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ID Elemento
ID per Classificazione

Nome Apertura

Quantità
Posizione

Dim. L x H
Orientamento
Altezza Architrave

Simbolo 2D

Vista Posteriore 3D

Trasmittanza Termica 
[W/m²K]

Classe di Trasmissione 
Acustica
Uscita di Emergenza
Indice di Sicurezza

Abaco Porte
P-002n P-003a

Porta -002n Porta -003a

Porta con 2 Antine e Sopraluce 26 Porta con 2 Antine e Sopraluce 26

1 1
Esterno Interno
197×342 197×342
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Uw=1.27W/m2K 2 lastre Ug=1.0W/m2K

vetrocamera 24mm e 50mm

RC2

Abaco Porte
ID Elemento
ID Dinamico per 
Classificazione
Quantità
Dim. L x H
Orientamento

Simbolo 2D

Vista Posteriore 
3D

Trasmittanza 
Termica [W/m²K]
Classe di 
Trasmissione 
Acustica

Modello

Num. Seriale

Abaco Finestre
F-004m

Finestra -004m

2
132×93

93

132

Uw=1.27W/m2K 2 lastre Ug=1.0W/
m2K

vetrocamera 24mm e 50mm

Fisso - Colore NOCE SCURO OPACO

Doppia camera con serramento in 
alluminio a teglio termico

Abaco Finestre

0 5 15 30 m

EDIFICIO N.1 Piano Terra 1:50

K-PLAN 1:1000

LEGENDA

oggetto di intervento di sostituzione

serramenti sostituzione
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STATO DI PROGETTO
- PLANIMETRIA
- ABACO SERRAMENTI
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