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P-07a P-07a
Porta -07a Porta -07a

Porta a 2 Ante 26 Porta a 2 Ante 26

1 1
Esterno Esterno
140×250 140×250

D S
250 250

124

24
2

124

24
2

Uw=1.27W/m2K 2 lastre Ug=1.0W/
m2K

Uw=1.27W/m2K 2 lastre Ug=1.0W/
m2K

vetrocamera 24mm e 50mm vetrocamera 24mm e 50mm

RC2 RC2

Abaco Porte
ID Elemento
ID per Classificazione

Nome Apertura

Quantità
Posizione

Dim. L x H
Orientamento
Altezza Architrave

Simbolo 2D

Vista Posteriore 3D

Trasmittanza Termica 
[W/m²K]

Classe di Trasmissione 
Acustica
Uscita di Emergenza
Indice di Sicurezza

Abaco Porte
P-001a

Porta -001a

Porta a 2 Ante Asimmetrica 26

1
Non definito

150×240
D

240

22
6

134

23
2

Uw=1.27W/m2K vetrocamera 2 lastre 
UG=1.0W/m2K

vetrocamera 24mm e 50mm

RC2

Abaco Porte
P-08a

Porta -08a

Porta a 2 Ante 26

1
Esterno
130×210

S
210

114

20
2

Uw=1.27W/m2K vetrocamera 2 lastre 
UG=1.0W/m2K

vetrocamera 24mm e 50mm

RC2

Abaco Porte

F-001a

Finestra -001a

11
290×75

290

75

Uw=1.27W/m2K 2 lastre Ug=1.0W/m2K

vetrocamera 24mm e 50mm

Vasistas Centrale e due Fissi

Colore Alluminio

Abaco Finestre
ID Elemento
ID Dinamico per 
Classificazione
Quantità
Dim. L x H
Orientamento

Simbolo 2D

Vista Posteriore 
3D

Trasmittanza 
Termica [W/m²K]
Classe di 
Trasmissione 
Acustica

Modello

Num. Seriale

Abaco Finestre
F-021a F-021a F-022a

Finestra -021a Finestra -021a Finestra -022a

2 30 1
150×150 150×150 150×235

S D S

150

15
0

150

15
0

150

23
5

Uw=1.27W/m2K 2 lastre Ug=1.0W/
m2K

Uw=1.27W/m2K 2 lastre Ug=1.0W/
m2K

Uw=1.27W/m2K 2 lastre Ug=1.0W/
m2K

vetrocamera 24mm e 50mm vetrocamera 24mm e 50mm vetrocamera 24mm e 50mm

Doppio battente - Colore ALLUMINIO Doppio battente - Colore ALLUMINIO Doppio battente - Colore ALLUMINIO

Doppia camera con serramento in 
alluminio a teglio termico

Doppia camera con serramento in 
alluminio a teglio termico

Doppia camera con serramento in 
alluminio a teglio termico

Abaco Finestre
F-002a F-003a

Finestra -002a Finestra -003a

3 1
280×75 280×75

280

75

280

75

Uw=1.27W/m2K 2 lastre Ug=1.0W/m2K Uw=1.27W/m2K 2 lastre Ug=1.0W/m2K

vetrocamera 24mm e 50mm vetrocamera 24mm e 50mm

Vasistas Centrale e due Fissi Vasistas Centrale e due Fissi

Colore Alluminio Colore Alluminio

Abaco Finestre

VENEZIANE INTERNE

140x150 n.22

STATO DI PROGETTO
- ABACO SERRAMENTI
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